Produktdatenblatt

RECNA RS

Freiland Montagesysteme REC AN\ RS-1

Systemetyp: 1-EINFUR

Griindung: Einrammen in den Boden
Modultyp: gerahmtes Module

Stoff: Konstruktionsstahl $390

Antikorrosionsbeschichtung: Magnelis

Verwendungszweck: kommerziell
Anstellwinkel: 15-35 Grad

Modulausrichtung: 2 hochkannt (2 vertikal)
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1-EINFUB Einrammen Gerahmtes
inden Boden Montage
Unterschiedliche
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Modul Neigungswinkel Garantie
hochkannt der Module

Lebensdauer und @ Okonomie
Zuverlassigkeit Ein optimiertes Projekt sorgt fiir

®

Alle Montagesysteme sind mit
einer neuartigen ® Magnelis-
Beschichtungausgestattet, die bis
zu 10-fach héhere Korrosions-
bestandigkeit als herkdmmlicher
verzinkter Stahl garantiert.

Erfahrung

niedrige Kosten und einen
geringen Materialverbrauch
sowie eine hohe langjadhrige
Zuverlassigkeit des Systems, was
zu einem niedrigeren Preis und
einer héheren Investitionsrendite
Uber viele Jahre hinwegfihrt.

Die Uber 10-jahrige Erfahrung auf auslandischen Markten war flir uns eine
Moglichkeit, eine groRe Menge an Wissen, Erfahrung und Vertrauen von
Kundenund InvestorenzusammelnWir gehenjedes Projekt mit Ehrgeizan.
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